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1. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa 
 

Nadany numer 

zamówienia w 

Rejestrze 

ZWP Emitor 

 

Adres 
 

Nr NIP /REGON  
Nr kodu zakładu 

Zamawiającego 

w ZWP Emitor 

 

Osoba 

kontaktowa 

Imię i Nazwisko:………………………………………..  tel. ……………………. ………….. 

e-mail: ……………………………… 

2. W przypadku gdy „Przegląd zamówienia” staje się Zamówieniem proszę uzupełnić poniższe informacje: 

 
Koszt wykonanych badań 

a/ według oferty nr ......................... z dnia 

b/ według załączonego aktualnego cennika Wykonawcy 

c/ według ustalonej kwoty netto .................................PLN + Podatek VAT 23% 

Terminy realizacji   Termin pobierania próbek: ………………………….. Termin przekazania raportu: ……………………… 

Termin i sposób płatności   Forma płatności: przelew / gotówka (niepotrzebne skreślić) Termin płatności: …………………… 

3. OPIS ZAMAWIANYCH DO BADAŃ STANOWISK - OBIEKTÓW lub INSTALACJI: 

Nr 

badania 
Stanowisko / miejsce pobrania próbki / obiekt lub instalacja / 

Cel badanej próbki 
 

Obszar regulowany 
prawnie 

 
Obszar nie regulowany 

prawnie 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

4. BADANIA WYKONANE ZOSTANĄ ZGODNIE Z METODAMI STOSOWANYMI W LHP ZWP EMITOR 
 

Rodzaj badania Metoda badawcza Zakres metody   
Nr badania* 

ŚRODOWISKO PRACY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Hałas  
PN-N-01307:1994 A 

PN-EN ISO 9612:2011 z 

wyłączeniem met. 2 i 3 – 

punkt 10 i 11A 

Równoważny poziom dźwięku A 

Maksymalny poziom dźwięku A 

(24 - 137) dB 

Szczytowy poziom dźwięku C  

(68 – 140) dB 

 

          

Drgania mechaniczne działające 

na organizm przez kończyny 

górne  

PN-EN ISO 5349-1:2004 A 

PN-EN ISO 5349-2:2004 A 

PN-EN ISO 5349- 

2:2004/A1:2015-11 A 

 

(0,08 – 125) m/s2 
          

Drgania mechaniczne o 

działaniu ogólnym na 
organizm człowieka  

 

PN-EN 14253+A1:2011 A  

(0,015 – 35) m/s2 
          

Oświetlenie elektryczne we 

wnętrzach  

PN-83/E-04040.03 AW 

PB/LHP/04 wydanie 2 

z dnia 01.06.2023 r. A 

 

(0,5 - 10000) lx 
          

Oświetleniem światłem 

elektrycznym na zewnątrz  

PN-EN 12464-2:2014-05 A 

PB/LHP/04 wydanie 2  

z dnia 01.06.2023 r. A 

 

(0,5 - 10000) lx 
          

Oświetlenie elektryczne 
awaryjne  

PN-EN 1838:2013-11 

z wyłączeniem pkt.: 4.2.3-

4.2.6; 4.3.3-4.3.6; 4.3.8-4.3.9; 

4.4.3-4.4.6; 4.5; 5 A 

 

(0,5 – 1000) lx           

Mikroklimat umiarkowany  PN-EN ISO 7730:2006 A 

PN-EN ISO 7730:2006 

+Ap2:2016-04 A 

Temp. powietrza (10 – 30) °C 

Temp. poczernionej kuli 

(10 – 40) °C 

Wilgotność powietrza 

(10 – 90) % 

Prędkość powietrza 

(0,15 – 1) m/s 

 

          

Mikroklimat gorący  PN-EN ISO 7243:2018-01 A Temp. powietrza 
 (+20 do +50) °C 

Temp. wilgotna naturalna  

(+10  do +50) °C 

Temp. poczernionej kuli 

(+20 do +60) °C 
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a* - wybrane zaznaczyć „X” 

b* - niepotrzebne skreślić 
c* - oznaczyć +/# 

A – oznaczenie/badanie akredytowane (Certyfikat akredytacji AB 833) 

N – oznaczenie/badanie nieakredytowane 
R – metodyki referencyjne stosowane w obszarze regulowanym prawnie 

 
 
Rodzaj badania 

 
Metoda badawcza 

 
Zakres metody 

 
Nr badania * 

ŚRODOWISKO PRACY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mikroklimat zimny  PN-EN ISO 11079:2008 A Temp. powietrza  

(-25 do +10) °C 
Temp. poczernionej kuli 

 (- 25 do +10) °C 

Wilgotność powietrza 

(15 – 90) % 

Prędkość powietrza 

(0,15 – 4) m/s 

          

Pobieranie próbek w celu oceny 

narażenia zawodowego  

PN-Z-04008-7:2002 A 

PN-Z-040087:2002/ 

Az1:2004 A 

-           

Stężenie asfaltu naftowego – 

frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-

05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 - 3,41) 
          

Stężenie apatytów i fosforytów 

– frakcja wdychalna  
PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,03 – 2,84) 
          

Stężenie cementu 

portlandzkiego – frakcja 

wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,03 – 2,84) 
          

Stężenie ditlenku tytanu –  

frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie grafitu: grafit naturalny –  

frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,05 – 4,26) 
          

Stężenie grafitu: grafit 

syntetyczny –  
frakcja       wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,03 – 2,84) 
          

Stężenie kaolinu –  
frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie krzemionki bezpostaciowej i 

syntetycznej (ziemia okrzemkowa –

diatomit niekalcynowana oraz  

krzemionka bezpostaciowa 

syntetyczna: strącona i żel –  

frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie krzemionki bezpostaciowej i 

syntetycznej (ziemia okrzemkowa: 

diatomit kalcynowana oraz  

krzemionka stopiona: szkło 

Kwarcowe – frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,09 – 8,52) 
          

Stężenie pyłów drewna – 
frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,09 – 8,52) 
          

Stężenie pyłów mąki –  
frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,09 – 8,52) 
          

Stężenie pyłów 

niesklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność – 
frakcja wdychalna  

 

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie pyłów organicznych 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
z wyjątkiem pyłów drewna i mąki - 
frakcja wdychalna  
 

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,05 – 4,26) 
          

Stężenie sadzy technicznej – 

frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,05 – 4,26) 
          

Stężenie siarczanu (VI) wapnia 
(gips) – frakcja wdychalna  

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie talku – 
frakcja      wdychalna

 
 

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,05 – 4,26) 
          

Stężenie węgla (kamienny, brunatny) 

– frakcja wdychalna  
PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie węglanu magnezu, 
wapnia (dolomit) – frakcja 
wdychalna  
 

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie węgliku krzemu, 
niewłóknistego - 
frakcja wdychalna  

 

PN-Z-04507:2022-05A 
PN-Z-04507:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,18 – 17,04) mg/m3 

krotność NDSa  (0,02 – 1,70) 
          

Stężenie apatytów i fosforytów 

– frakcja respirabilna  

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08 A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 – 3,68) 
          

Stężenie cementu 

portlandzkiego –  

frakcja  respirabilna  

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

((0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 – 3,68) 
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Stężenie grafitu naturalnego 
– frakcja respirabilna  

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,07 – 7,35) 
          

Stężenie krzemionki bezpostaciowej i 

syntetycznej (ziemia okrzemkowa –

diatomit niekalcynowana oraz  

krzemionka bezpostaciowa 

syntetyczna: strącona i żel –  

frakcja respirabilna  

 

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 – 3,68) 
          

Stężenie krzemionki bezpostaciowej i 

syntetycznej (ziemia okrzemkowa: 

diatomit kalcynowana oraz  

krzemionka stopiona: szkło 

kwarcowe – frakcja respirabilna  

 

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08 A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,07 – 7,35) 
          

Stężenie pyłów organicznych 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki 

– frakcja respirabilna  

 

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 – 3,68) 
          

Stężenie talku -  
frakcja respirabilna  

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,07 – 7,35) 
          

Stężenie węgla (kamienny, 

brunatny) –  

frakcja respirabilna  

PN-Z-04508:2022-05A 
PN-Z-04508:2022-
05/Ap1:2022-08A 

(0,07 - 7,35) mg/m3 

krotność NDSa  (0,04 – 3,68) 
          

Stężenie gazów – tlenek węgla  PB/LHP/03 wydanie 8 z 
dnia 04.07.2019 r.A 

(3,5 – 122) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,15 – 5,30) 

          

Stężenie gazów – tlenek azotu  PB/LHP/03 wydanie 8 z 
dnia 04.07.2019 r. A 

(0,38 – 7,12) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,14 – 2,85) 

          

Stężenie gazów – ditlenku azotu 
 B

 PB/LHP/03 wydanie 8 
z dnia 04.07.2019 r. A 

(0,57 – 1,55) mg/m3 

krotność NDSa   

(0,81 – 7,57) 

          

Zawartość wolnej krystalicznej 

krzemionki  

Podstawy i Metody Oceny 

Środowiska Pracy 2012, 

nr 4(74), s. 117-130 A 

 

(1-60) % 
          

Stężenie/zawartość 

krystalicznej krzemionki: 

kwarc i krystobalit – frakcja 

respirabilna  

 

Podstawy i Metody Oceny 

Środowiska Pracy 2012, nr 

4(74), s. 117-130 A 

(0,015 – 0,88) mg/m3  
krotność NDSa   
(0,15 – 8,80) 

 
(10 - 600) μg w próbce 

 

          

Stężenie amoniaku  PN-71/Z-04041AW (1 – 60) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,07 – 4,28) 

 
(0,03 – 0,3) mg w próbce 

          

Stężenie tlenków żelaza w 

przeliczeniu na Fe; Tlenek żelaza 

III, tlenek żelaza II, tetratlenek 
żelaza – frakcja wdychalna  

PN-Z-04469:2015-10 A (0,43 – 39,03) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,08 – 7,80) 

 
(0,312 – 28,1)  

mg w próbce 

          

Stężenie tlenków żelaza w 
przeliczeniu na Fe; tlenek żelaza 

III, tlenek żelaza II, tetratlenek 
żelaza – frakcja respirabilna  

PN-Z-04469:2015-10 A (0,23 – 20,46) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,09 – 8,18) 

 
(0,156 – 14,0) 

mg w próbce 

          

Stężenie manganu i jego 

związków nieorganicznych 

w 

przeliczeniu na Mn – 

frakcja wdychalna  

PN-Z-04472:2015-10 
+Ap1:2015 A 

(0,004 – 1) mg/m3 

krotność NDSa   
(0,02 – 5,00) 

 
(0,003 – 0,72)  

mg w próbce 

          

Stężenie manganu i jego 
związków nieorganicznych 
w przeliczeniu na Mn – 

frakcja respirabilna  

PN-Z-04472:2015-10 
+Ap1:2015 A 

(0,004 – 1) mg/m3  
krotność NDSa   
(0,08 – 20,00) 

 
(0,003 – 0,72) 

mg w próbce 

          

Inne  
 
 
 

  

 

          

ŚRODOWISKO 

Pomieszczenia w budynkach 

mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej 

- wentylacja (metoda pomiaru 

termoanemometrem) 

 

PN-EN 12599:2013-04 A 

PN-83/B-03430 AW 

PN-67/B-03432 AW 

0,15 - 20,00 m/s           

Pomieszczenia w budynkach 

mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej 

– wentylacja (metoda pomiaru 

anemometrem skrzydełkowym) 

 

 

PN-EN 12599:2013-04 A 

PN-83/B-03430 AW 

PN-67/B-03432 AW 

0,20 - 20,00 m/s           
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     A – oznaczenie/badanie akredytowane (Certyfikat akredytacji AB 833)  
N – oznaczenie/badanie nieakredytowane 

B –  ze względów technicznych laboratorium nie jest w stanie spełnić wymagań dotyczących  krotności 0,1 NDS dla ditlenku azotu  w odniesieniu do wartości  

       dopuszczalnej dla, której ma miejsce stwierdzenie zgodności zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  
       najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla   zdrowia w środowisku   pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

W – norma wycofana 

     a – dolna oraz górna granica oznaczalności w przeliczeniu na krotność NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie zawarte w Rozporządzeniu Ministra  
           Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla    zdrowia w środowisku pracy  

          (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 
* - wybrane badanie zaznaczyć „X” 

5. ZEWNĘTRZNE USŁUGI: 
 

USŁUGI DOSTARCZONE Z ZEWNĄTRZ 

Rodzaj badania Metoda badawcza 
Akredytacja a* ZEWNĘTRZNY DOSTAWCA 

Uwagi 
TAK NIE Nazwa Nr akredytacji 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

a* - wybrane zaznaczyć „X” 

6. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE RAPORTU Z BADAŃ: 

a/ Informacja o niepewności pomiaru * 
- nie wymagana przez Zamawiającego 
- wymagana przez Zamawiającego 
-  

Niepewność metody określono, zgodnie z wytycznymi dokumentu ILAC-G17:01/2021 jako niepewność rozszerzoną. 

Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%, niepewność uwzględnia etap pobierania próbki. 

Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. 
 

 
- nie wymagana przez Zamawiającego 
- wymagana przez Zamawiającego na podstawie: 

 

 

ŚRODOWISKO OGÓLNE 

Hałas - pomieszczenia w 

budynkach mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej 
 

 

PN-87/B-02156 AW 
(24 - 137) dB           

 

Hałas pochodzący od dróg, linii 

kolejowych, linii tramwajowych  

Załącznik nr 3 do Rozp. MŚ z 

dn. 16.06.2011r (Dz. U. Nr 

140 poz. 824) (Dz. U. 2011 

nr 288, poz. 1697) z 

wyłączeniem punktu HA 

(24 - 137) dB           

Hałas pochodzący od instalacji, 

urządzeń i zakładów przemysłowych  

Załącznik nr 7 do 

rozporządzenia 

Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 

07.09.2021 r. (t. j. Dz.U. 

2023 poz. 1706) - z 

wyłączeniem punktu FA 

(24 - 137) dB           

Maszyny i urządzenia 

- hałas  

PN-EN ISO 3746:2011 A 

PN-EN ISO 3746:2011/ 

Ap1:2017-09 A 

(24 - 137) dB           

Inne  
            

b/ Informacje i wytyczne dotyczące stwierdzenia  zgodności *  
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Podstawa prawna stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami * : 

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14.06.2007 r. (tj. Dz. U. 2014 poz.112). 

3. Inne ……………………………………………………………. 

c/ Informacje o zasadzie podejmowania decyzji*  

- nie wymagana przez Zamawiającego 
- zgodnie z zasadami przedstawionymi w dokumencie ILAC-G8:09/2019 opartej o: 
- binarną zasadę prostej akceptacji, 
- binarną zasadę pasma ochronnego, 
- niebinarną zasadę pasma ochronnego, 

- inną …………………………………………………………………………………….. 
 

Zamawiający został poinformowany, że organ decyzyjny może mieć inną zasadę stwierdzenia zgodności i podejmowania  

decyzji o zgodności lub niezgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami. 

d/ Inne informacje niezbędne do sporządzenia raportu przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego* 

- wydział, lokalizacja i nazwa stanowisk pracy, 
- czas trwania zmiany roboczej oraz czas narażenia na stanowiskach pracy, 
- stosowane środki ochrony osobistej i zbiorowej, 
- chronometraż dnia pracy, 
- potwierdzenie o typowym dniu pracy w czasie wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy, 

- czas pracy badanych źródeł hałasu 
- inne informacje …………………………………………………….. 

e/ Informacje dotyczące zakresu pomiarowego akredytowanej metody 

 

W przypadku gdy zmierzona wartość nie będzie zawierać się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, zostanie ona przedstawiona jako rezultat 

badania w formie „<” wartość odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody podaną wraz z właściwą jednostką miary i 

niepewnością dolnej granicy zakresu pomiarowego lub „>” wartość odpowiadająca górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody podaną 

wraz z właściwą jednostką miary i niepewnością górnej granicy zakresu pomiarowego. 

W przypadku wymagania stwierdzenia zgodności z wymaganiami da rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i 

interpretacji oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu 

pomiarowego akredytowanej metody. 

* - wybrane zaznaczyć „X” 

7. INNE UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ UWAGI : 

UWAGA: Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że własne pobranie próbek, a także zlecenie badań metodami 

innymi niż referencyjne oraz nie objętych zakresem akredytacji Naszego Laboratorium może skutkować, że 

wyniki mogą być nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie. 
 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON: 
 

A. Zamawiający: 

 ma prawo uczestniczyć w badaniach; w miejscu poboru 
oraz w laboratorium. 

 wyraża zgodę na ewentualne podwykonawstwo badań 
 ma prawo złożenia skargi, przed, jak i na każdym etapie 

realizacji zamówienia 
 termin składania skargi: do 14 dni po zaistnieniu zdarzenia 
 ma obowiązek udostępnić obiekt do badań w uzgodnionym terminie 

B. Wykonawca: 

 gwarantuje wykonanie badań zgodnie 
z obowiązującymi normami i aktami prawnymi 

 zapewnia poufność wszystkich informacji 

związanych z badaniami 

 gwarantuje pełną bezstronność wykonywanych badań 

 pozwala na kopiowanie raportu z badań 
tylko w całości. 

 

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. obowiązujących przepisów. 

10. PODPISY STRON: 

 

 
 

……………………………………… 
Data i podpis Przedstawiciela ZWP Emitor 

Akceptuję wyżej wymienione warunki 

 

 
……………………………………… 

Data i podpis Zamawiającego 



 

Z.W.P. EMITOR 

Sp. z o.o. 
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